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標準パーツ

仕　様 寸　法

オプションパーツ

型　式
リム径（inch）
リム幅（inch）
最大重量（kg）
測定回転数
電　源
重　量
防爆仕様

CORNO 9015W

10’’～30’’（2輪 14’’～30’’）
1.5’’～20’’
最大75kg
100rpm

単相100V 0.65kW（6.5A）
110kg

○

コーン A1
45-69

コーン A2
60-81

コーン A3
79-110

リング

GL40/C クイックロック セット
（カップ・リング付） 六角レンチ ウェイトプライヤー

押さえカップ ポリウレタンリング リム巾ゲージ

ホイールガード
MCアダプター

（写真は RMC20MOTO）

LTコーンセットWDコーンセット

タイヤリフト F501

❸レーザーライン（新機能搭載）
レーザーラインが修正位置を照射します。
正確な修正位置へウェイト取り付けができる機能です。

❶ディスタンス、リム径自動入力
ウェイト貼付修正時には、データ全自動入力と作業性抜群です。
また、入力位置を記憶し貼付位置のズレを防ぐウェイトクリップを採用。

❹自動ブレーキシステム
ウェイト修正位置でロックされる自動ブレーキを採用。
（修正位置合わせは手動）

❷多様なアルミモード
多様なリム形状を想定したデータ入力モードを採用しております。
正確な修正作業で残留アンバランスを低減します。

VDDシステム採用
バーチャル・ダイレクト・ドライブ モーター回転信号をロス無くダイレクトに受取、位相検出、演算処理

を行う最新の測定システムです。
ホイールの回転から測定までの時間を大幅に短縮します。

位置ズレによる残留アンバ
ランスを防止。クリップに
ウェイトをセットし、マシン
が指示する場所に貼付けて
下さい。入力位置を記憶す
る必要はありません。

レーザーラインがウェイト
修正位置を正確に照射します。
（貼付ウェイト使用時）

※ホイールガードはオプションです。

ウェイトクリップ方式
（一発回答）
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